
DAS PROBLEMLOSE TOUCH-DISPLAY
FÜR KLASSENRAUM UND HÖRSAAL

Die RS-Serie wurde speziell für den Bildungsbereich entwickelt. Touchscreens der RS+ Serie 

bieten eine einfache und problemlose Zusammenarbeit von Schülern und Studenten mit 

Stift oder Fingern am Touchscreen. Am reaktionsschnellen Display der RS+ Serie können 

mehrere Schüler verzögerungsfrei und gleichzeitig am Display schreiben und zeichnen. 

Zudem haben Touchscreens der Newline RS+ Serie viele interaktive Werkzeuge, um Schüler 

zu motivieren und mit neuester Technologie die Leidenschaft für das Lernen zu steigern.

Vielfältige
Schnittstellen

ObjekterkenungIntelligente 
Touch-Technologie     

Go Wireless  Kompatibel mit
Windows,iOS, Android 
und Google Chrome

Duale
Schnittstelle 

Benutzerf 
reundliche
Bedienung

Energie-
Effizienz

Die Newline RS-Serie enthält bereits viele interaktive Werkzeuge für schnelles und einfache Zusammenarbeit:

Basierend auf 
Android 8.0



MODEL TT-6519RS TT-7519RS TT-8619RS

Backlight

Nutzbare Bildschirmgröße 65’’ 75’’ 86’’ 

Anzeigevrhältnis

Resolution

Darstellbare Farben 10 bit (1.07 billion)

Helligkeit

Dynamischer Kontrast

Reaktionszeit

Panel-Blickwinkel

Lebensdauer

Touch-Oberfläche

Transparenz

Touch-Oberfläche

Touchtechnology

Touchpunkte

Schreibwerkzeug

Genauigkeit der Positionierung ±1mm ±1mm ±1mm

Kommunikationsinterface

Speaker position

Nenn-Impedanz

Frequenzgang 180Hz-20kHz 180Hz-20kHz 180Hz-20kHz

Max. Ausgangsleistung

Energieverbrauch

Betriebsspannung

Energieeffizienzklasse A+ A+ A+

Montage (optional)

Außenmaße

Nettogewicht 56 Kg 72 Kg

Bruttogewicht 73 Kg

Verpackungsgröße 1670 x 1056 x 221mm

VESA

CPU

RAM

ROM

System version

Unterstützte Dateiformate

Intelligent thermo protector

OPS PC

Front-Eingänge

Rückwärtige AV-Eingänge

Rückwärtige AV-Ausgänge

Sonstiges

LED

8 bit (1.07 billion)

USB-A

7H

ARMv8 A73*2+A53*2 ( A53 : 1.05-1.3GHz; A73 : 1.15-1.5GHz)

3 GB

16 GB + 32GB Flash Memory

8.0.0

Electrical 

Speaker

Forward 

Transportation / Storage 

Ports

Optional

Speciality

Embedded System 

Image: JPEG, BMP, PNG

Automatic Hibernate when over heated

Display 

Touch

8 ms

178o

 Anti-Glare und Anti-Fingerprint-Glass

Minimum 30,000 hours

>88%

Advanced Infrared Touch System

10 Points under Android

Stylus, finger, faust
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