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Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung

100 W (RMS), 170 W (max.)
Klirrfaktor

<1%

Ubertragungsbereich

50 -18.000 Hz + 3 dB
Lautsprecher

Hochténer 1“ Druckkammertreiber (Titan)
8“ Neodym-Tiefténer

Aktive Frequenzweiche

2,5 kHz, 12 dB/Oktave
Anschliisse

Line-Out (Cinch)

Line-In (Cinch)

MIC-In (Kombi-Stecker XLR-Klinke)
6,35 mm Klinke

Speisung _ Dieses aktive Beschallungssystem fullt mit satten 170 Watt Leistung die

E::jg;t:(a::;e\s/ /S:T:Ziﬁz'l B0 -2ctivint Lucke zwischen der MA-707 und der MA-808. Durch die auRergewohn-

Ladeselt Ii(_:h klare Klangwiedergabe kann §ie far Sprac.he., Gesgng oder Musik.

ca 8 Sturdan e!ngesetzt werden. Die N_IA-70§ blgtet durch dle.ln_t.egrlerten Akkus mit

Betrisbszelt bls_ zu acht Stunden Betrlel?szelt eine hohe Flexibilitat — Uberall dc?rt wo

Bis 711 B Stinden kein Stromnetz vorhanden ist, oder keine Kabel verlegt werden kénnen.
» Ergonomisches Design.

Abmessungen 5 . . . .
545 x 336 x 325 mm * Extrem robustes Gehause mit ausziehbarem Handgriff und Rollen fur
Gewicht mihelosen Transport.
15 kg * Ausgangsleistung 170 Watt (max.).

* AuRergewohnlich klarer Klang und hohe Reichweite durch Class D/AB
MA-708 Art.-Nr. 210.005 Verstarker und 2-Wege Lautsprechersystem mit Hochténer aus Titan
MA-708D Art.-Nr. 210.006 und Neodym Tieftoner.

* Netz- oder Akkubetrieb méglich: eingebautes Schaltnetzteil und
Akkuladeeinheit ; integrierte 12 V Akkus fur bis zu acht Stunden
Betriebszeit.

+ Optionaler CD Spieler mit USB-Anschluss und Fernbedienung.

* Bis zu 4 Funkmikrofone oder Taschensender simultan verwendbar
(optional - zwei UHF Empfangsmodule MRM-70 und ein UHF Doppel-
Empfangsmodul MRM-72 nétig).

+ Einbauschacht fur optionales Empfangsmodul MRM-72 oder einen
Einbausender MTM 90, mit dem das Audiosignal drahtlos an weitere
Lautsprechersysteme der MA Serie Ubertragen werden kann.

* Integrierter Mischer fur interne und externe Quellen (Klang- und
Lautstarkerregelung).

* VOP - Voice Priority — Funktion (das Audiosignal des CD-Players wird
automatisch ausgeblendet, wenn Uber ein Mikrofon gesprochen wird).

+ Echofunktion.

* Integriertes Aufbewahrungsfach fur Funkmikrofone und Taschensender

* Anzeige des aktuellen Batteriestands tiber 4-Segment-LED-Anzeige.

* Line-In (Cinch) und Mic (Kombibuchse XLR/Klinke)

» Line-Out zum Anschluss weiterer externer, aktiver Lautsprecher oder

groRerer PA-Anlagen.
+ Klinken-Anschluss (4-polig) fur den Betrieb eines weiteren, passiven
Lautsprechers.
* MA-708D: Inklusive eingebautem CD-Player (MP3-fahig, USB-
Anschluss).
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