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Der Audiospezialist Sennheiser 3 1 Einer Studie zufolge erwarten Das katalanische Parlament
feiert 75. Geburtstag. Zum Jubi- 69 Prozent der Millennials, dass in Barcelona setzt auf ein
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LEISTUNGSTRAGER
FUR BILDUNGS-
EINRICHTUNGEN

NEC: PE455UL

In Schulungsrdaumen, Klassenzimmern und
Seminarrdaumen werden Projektoren gebraucht,
die ausreichen lichtstark, wartungsarm und
robust sind. Die WUXGA-Auflésung reicht hier
ublicherweise und traumhaft ist es, wenn das
Gerat nur geringe Betriebsgerdausche macht.

All dies trifft auf den PE455UL von NEC zu.

egt man bei einem Projektor Wert auf langen war-

tungsfreien Betrieb bei gleichbleibend guter Leis-
tung und will zugleich ein Gerat haben, das robust
ist und es nicht Ubel nimmt, wenn es haufig ein- und
ausgeschaltet wird, dann sollte man — trotz der héhe-
ren Erstinvestitionskosten ein Gerdt mit Laser-Phos-
phor-Lichtquelle wéahlen. Diese mittlerweile nicht mehr
ganz neue Technologie ist zudem umweltfreundlicher,
als herkémmliche Lichtquellen, in denen Ublicherweise
das Umweltgift Quecksilber zum Einsatz kommt. Un-
ser heutiger Testkandidat, der PE455UL von NEC nutzt
eine solche Laser-Phosphor-Lichtquewlle und basiert
fur die Bilderzeugung auf der fur beste Farbqualitat
stehenden LCD-Technologie.
Der Projektor macht in seinem schlichten, fur ein sol-
ches Gerat durchschnittlich groBen Gehause den Ein-
druck eines soliden Arbeitsgerates. Das manuell zu
bedienende Projektionsobjektiv liegt ganz im Gehause
geborgen, lasst sich aber dennoch gut einstellen. Zoom
und Fokus beeinflussen sich nicht gegenseitig, was ei-
ne korrekte Bildeinstellung erleichtert. Optimal fur die
verzerrungsfreie Korrektur der Bildlage ist ein guter
Lens-Shift. Auch den bietet das Gerat unter einer Ab-
deckung an der Oberseite. Mit zwei Stellrddern kann
sowohl die Hohe als auch die seitliche Ausrichtung der
Projektion an die Bedingungen angepasst werden. Die
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Unauffallig und recht flach préasentiert
sich der PE455UL von NEC.

Variationsbreite ist gut, wie bei den meisten Geraten
kann allerdings nicht eine extreme horizontale mit
einer extremen vertikalen Verschiebung kombiniert
werden. Das fuhrt zu mehr oder weniger starken Ab-
schattungen in einer Ecke.

Der Projektor bietet rickseitig zwei HDMI-Eingédnge
und zur Verbindung mit alteren Computern die Ubli-
che 15-polige Delta-Buchse. Ein USB-Anschluss liefert
auch eine 5-Volt Versorgungsspannung mit bis zu
2 Ampere. Hinter einer Abdeckung, die mit einer
Schraube gesichert ist, verbirgt sich versenkt im Gehau-
se ein zweiter USB-Anschluss. Hier kann sicher ein Stick
fur den drahtlosen Netzwerkzugang untergebracht
werden. Ein LAN-Anschluss fur den kabelgebundenen
Zugang ist ebenfalls vorhanden. Auch fur den guten
Ton ist gesorgt. Ein 16-Watt-Verstarker durfte in Ubli-
chen Schulungsraumen flr einen ausreichenden Schall-
druck sorgen. Dank des Audio-Ausgangs ist aber auch
der Anschluss an eine externe Verstarkeranlage pro-
blemlos méglich.

Bei Geraten mit Laser-Phosphor-Lichtquelle muss fur
eine gute Kuhlung gesorgt werden. Hier hat NEC er-
folgreich alles daran gesetzt, dass die Ventilation mog-
lichst wenig Betriebsgerdusche verursacht. Entstanden
ist tatsachlich der leiseste 4500 Lumen Projektor, den
wir bisher testen konnten. Bei entsprechenden Umge-
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Selbst im hellsten Modus sind alle Farben sauber,
nur ein ganz leichter Griinstich schleicht sich ein.

Ohne Abstriche hervorragend ist die
Farbdarstellung, hier im Bildmodus sRGB.

Ebenfalls uneingeschrankt gut die Einstellung
,Prasentation”

NEC: Auflosung WUXGA 1920 x 1200
Lichtleistung It. Hersteller: 4500 Lumen

4660 5250 4930
4770 5470 5070
4770 5350 5030

E = 5033 Lumen, gemessen in enger Anlehnung an IEC.
Prozentuale Lumen-Abweichung von Herstellerangabe: 12%,

Lichtl. bei ,sRGB" / , beste Farbe”: 3664 Lumen,
Lichtl. bei , Prasentation” / ,Normal”: 4322 Lumen,
G2 = Emin/Emax * 100 = 85%

bungsbedingungen und im ECO-Be-
trieb ist das Gerat fast nicht mehr
zu hoéren. Gerade eine permanente
Gerauschkulisse kann in ruhigen
Arbeitsumgebungen sehr nerven-
zehrend sein. Den kleinen Nachteil,
dass der Projektor vielleicht etwas
schwerer ist, als lautere Gerate,
kann man sicherlich verschmerzen,
denn auch die knappen zehn Kilo-
gramm sind nicht wirklich ein Hin-
dernis, wenn der Projektor mal von
Raum zu Raum transportiert wer-
den muss.

Ungeduldige Zeitgenossen koénn-
ten nach dem Druck auf die
.On-Taste” nervos werden, da sich
in den ersten 12 Sekunden nichts

Ubersichtlich das Anschlussfeld an der Riickseite

Voll ausgestatte ist die
IR-Fernbedienung mit
vielen Funktionen im

direkten Zugriff.
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zu tun scheint. Dann lauft der LUf-
ter zunachst deutlich hérbar an
und nach weiteren zehn Sekun-
den ist das Eingangssignal in voller
Pracht auf der Bildwand zu sehen.
Auch die Luftergerausche reduzie-
ren sich wieder. Unser Testgerat ist
zunachst auf den Farbmodus sRGB
eingestellt und die Qualitat der
Farbdarstellung ist, wie erwartet,
hervorragend. Wir schalten um auf
JPrasentation”, die Farbtemperatur
wird etwas kalter, die Gammakurve
erhoht den Kontrast etwas aber al-
le Farben sind weiterhin sauber und
leuchtend. Nun der Wechsel zur
hellsten Einstellung. Der Kontrast
steigert sich nochmals und ein ganz
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Zwei Stellrader unter einer Abdeckung erméglichen

die verzerrungsfreie Einstellung der Bildlage.

leichter Grunstich schleicht sich ein.
Aber auch jetzt werden alle Farben
noch sauber dargestellt. Der Pro-
jektor ist uneingeschrankt in allen
Bildmodi zu nutzen. Wir messen
nun normgerecht die Lichtleistung
unseres Testgerates und trauen un-
seren Augen kaum: Unser Kandidat
schafft locker die 5000-Lumen-Mar-
ke, obwohl er nur mit 4500 Lumen
angegeben ist. Selbst in der Einstel-
lung ,Prasentation” kommen noch
4322 Lumen zusammen, was sogar
innerhalb der Toleranz fur einen
4500-Lumen Projektor liegt. Bei
diesem Gerat wird man also pro-
blemlos die ECO-Einstellung nut-
zen kénnen und dadurch von den
besonders geringen Betriebsgerau-
schen profitieren.

Auch die IR-Fernbedienung ist ein
durchaus wichtiger Teil der Projek-
tionstechnik, stellt sie doch meist
die Verbindung zum Nutzer dar.
Die zu unserem Kandidaten geho-
rende bietet direkten, gezielten
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Versenkt im Gerat eine USB-Buchse zur Aufnahme
eines Sticks

Zugriff auf jede Eingangsquelle. Auch
AV-Mute ist direkt erreichbar, ECO und
PICTURE rufen je ein kleines Auswahl-
menU auf. Eine Taste bietet noch etwas
Besonderes: Beim Druck auf APPS wird
ein Bild mit einem QR-Code projiziert.
Ruft man den auf, so landet man auf
einer Internetseite, von der aus man
die MultiPresenter APP herunterladen
und installieren kann (Windows, Mac,
Android). So kann der Projektor auch
als Ausgabe fur verschiedene mobile
Endgerate dienen, was sicherlich eine
Bereicherung bei der Zusammenarbeit
dienen kann.

Der PE4A55UL von NEC ist als lichtstarker
WUXGA-Projektor besonders fiir alle
Arten von Schulung bestens geeignet.
Er besticht durch die Farbqualitat seiner
Projektion auch in der hellsten Einstel-
lung. Lobenswert sind auch die sehr
geringen Betriebsgerausche, die beson-
ders in ruhigen Arbeitssituationen Ent-
lastung bringen. (MP) mm

Betatigt man auf der Fernbedienung die
Taste APPSS, wird dieses Bild mit QR-Code zur
Collaboration-Software eingeblendet.

NEC MultiPresenter

BITTE RICHTEN SIE DAS NETZWERK EIN

HERSTELLER
Modell:

System:

Auflosung (physikal.):
Darstellb. Auflosung:
Lichtleistung angegeben:
Lichtleistung gemessen:
Lichtleistung sRGB:

Ausleuchtung angegeben:

Ausleuchtung gemessen:
Kontrastverhaltnis:
Lampe:

Lebensd. Lampe:
Ablenkfrequenzen
H-sync:

V-sync:

Videobandbreite:
TV-Linien:

Videosignale:

Obj.-Bedienung:

Entf. f. BildgroBe 1m2:
Lensshift:
Bildentzerrung:

Bildant. iiber opt. Achse:
Versorgungsspannung:
Leistungsaufnahme:
Leistungsaufn. Standby:
Audioverstarker:
Anschliisse

RGB in/out(Computer):
RGB (BNC-Anschliisse):
Video (FBAS):
Komponenten:

S-Video:

Digitaleingang:

Serielle (R$232):

USB:

Netzwerk:
Betr.-Gerausch:
Abluftaustritt:
Abmessungen (HxBxT):

TransportmaB iiber alles *):

Gewicht:
Einsatzgewicht **):

Fernbedienung:
Besonderheiten:

Garantie:
UVP inkl. MWSt:

BenQ
LU930

1xDMD 0,48"
WUXGA 1920 x 1200
WUXGA 1920 x 1200
5000 Lumen

4820 Lumen (IEC)
2420 Lumen

k.A.

89 %

300.000:1

Laser / Phosphorwandler
20.000

15 - 102 kHz
23-120 Hz
k.A.

k.A.

480i, 480p, 1080i,

manuell
1,73m
Vv: £60 % h: £23 %

99 %
100-240V
475W
03W
2x10W

jalja

nein

ja

ja

nein

2x HDMI infout, MHL + 1
HDBaseT

ja

ja

RJ45 + WLAN (Dongle)
37 (30) dB

rechts

166 x 416 x 351 mm
164 x 416 x 353 mm
6,30 kg

6,95 kg

IR

Sehr groBer manueller
Lens-Shift

3 Jahre

3500 €

*) inklusive aller festen, tiberstehenden Teile,

*4)

mit Netzkabel, VGA-Adapter und einsatzbereiter Fernbedienung
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NEC

PE455UL

3 x LCD Poly-Si TFT
WUXGA 1920 x 1200
3480 x 2160 4K UHD
4500 Lumen

5030 Lumen (IEC)
3660 Lumen

k.A.

85 %

500.000:1
Laser/Phosphor
20.000

k.A. kHz
k.A. Hz
k.A. MHz

k.A.

480i, 480p, 720i, 720p,
1080i,

manuell

1,52 m

v: +-30% h: +-29%
digital

118 %

100-240V

308 W

03W

16W

ja/nein

nein

nein

nein

nein

2x HDMI

ja

ja, mit Viewer

RJ45 + WLAN (Dongle)
27 (22) dB

rechts

122 x 480 x 407 mm
141 x 480 x 407 mm
9,70 kg

9,80 kg

IR, auch Kabel
unterstiitzt Collaboration

Tool MultiPresenter
3 Jahre

1900 €
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